
ServiQO Publico Federal 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMAIJZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO 


Portaria n.° 85, de 03 de abril de 2006. 


O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E 
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuicoes, conferidas no § 3° do artigo 
4°, da Lei n.° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no artigo 3°, inciso I da Lei n.° 9933, de 20 de 
dezembro de 1999, no artigo 16 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 
4.630, de 21 de mar$o de 2003 e na ResoluQao Conmetro n.° 04, de 02 de dezembro de 2002; 

Considerando a necessidade de atualiza^ao e transference de Regra Especifica para 
Ccrtificacao de Plugues e Tomadas para Regulamento de Avaliacao da Confonnidade, resolve baixar 
as seguintes disposi^oes: 

Art. 1° Substituir a Regra Especifica - NIE- DINQP - 051 Rev.00- Fev 1999- para certifica5ao 
de Plugues e Tomadas pelo Regulamento de Avaliacao da Confonnidade anexo a esta Portaria. 

Art. 2° Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, o Regulamento de Avalia£ao da 
Confonnidade para Plugues e Tomadas para uso domestico e analogo. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica?ao, revogando as disposi^oes em 
contrario. 


JO AO ALZIRO HERZ DA JORNADA 



REGULAMENTO DE AVALIAQAO DA CONFORMIDADE PARA PLUGUES E TOMADAS 
PARA USO DOMESTICO E ANALOGO 
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1 OBJETIVO 

Este Regulamento estabelece os criterios para o Programa de Avalia£ao da Conformidade para 
Certificacao de Plugues e Tomadas para uso domestico e analogo, atendendo os requisites da Nonna 
ou Regulamento relacionados em Documentos Complementares, visando a seguranca do usuario. 


2 RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade pela revisao deste Regulamento de Avalia£ao da Confonnidade e da Divisao de 
Programas de Avalia?ao da Conformidade e da Dqual / Dipac. 


3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NIT-DICOR-021 Uso de laboratorio pelo OCP 

NIT-DICOR-024 Criterios para a acredita?ao de organismo de certifica^ao de produto e de 
vcrifi cacao de desempenho de produto 

ABNT NBR NM 60884-1:2004* Plugues e Tomadas para Uso Domestico e Analogo - Parte 1: 
Requisites gerais (IEC 60884-1:1994, MOD) 

NBR 14136:02 Plugues e tomadas para uso domestico e analogo ate 20 A/250 V em corrente 
altemada - Padroniza 5 ao 

NBR 5426:1985 Pianos de Amostragem e Procedimento na Inspecao por Atributos - 
Procedimento 

NBR ISO 9001:2000 Sistemas de Gestao da Qualidade - Requisites 

ABNT ISO/IEC Guia 2:1998 Normaliza 5 ao e Atividades Relacionadas - Vocabulario Geral * a 
partir de 01 de Janeiro de 2007, nao sera admitida a certifica?ao de plugues e 
tomadas que permitam acesso as partes vivas com o plugue parcialmente 
introduzido ou na condicao de insercao unipolar, conforme os itens 10.1 e 10.3 
da Norma, respectivamente, em razao da obrigatoriedade quanto ao atendimento 
a NBR 14136:02. 
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4 DEFINIQOES 

Para fins deste Regulamento, sao adotadas as definicocs dos subitens 4.1 a 4.7, complementadas pelas 
contidas na NBR ISO 9000:2000 e ABNT ISO/IEC Guia 2:1998. 


4.1 Marca de Conformidade 

Marca registrada, aposta ou emitida de acordo com os criterios estabelecidos pelo INMETRO, com 
base nos princlpios e pollticas adotados no ambito do SBAC, indicando existir um nlvel adequado de 
confianca de que os plugues, tomadas fixas ou moveis, nas configuracocs do Anexo C, cordoes 
conectores ou prolongadores e extensoes estao em conformidade com as respectivas normas tecnicas 
relacionadas no item 1 deste Regulamento. 

4.2 Licen^a para o uso da Marca de Conformidade 

Documento emitido de acordo com os criterios estabelecidos pelo INMETRO, com base nos princlpios 
e pollticas adotados no ambito do SBAC, pelo qual um OCP outorga a uma empresa, mediante um 
contrato, o direito de utilizar a idcntificacao da ccrtificacao no ambito do SBAC em seus produtos, de 
acordo com este Regulamento. 

4.3 Organismo de Certifica^ao de Produto - OCP 

Organismo publico, privado ou misto, sem fins lucrativos, de terceira parte, acreditado pelo 
INMETRO, de acordo com os criterios por ele estabelecidos, com base nos princlpios e pollticas 
adotados no ambito do SBAC. 

4.4 Acessorio 

Plugues, tomadas fixas ou moveis, nas configuracocs do Anexo C, cordoes conectores ou 
prolongadores e extensoes sao chamados de acessorios. 

4.5 Lote 

Sao acessorios, incorporados ou nao a aparelhos de utiliza?ao, destinados as instala 5 oes eletricas 
domesticas e analogas, produzidos sob condi?oes uniformes (mesmo projeto basico), na mesma 
unidade fabril, nao excedendo 20A e 250V, definido e identificado pelo solicitante. 

4.6 Memorial Descritivo 

Documento apresentado pelo fabricante ou importador contendo a descr^ao das caracteristicas 
construtivas de um acessorio. 

4.7 Solicitante 

Empresa sediada no Brasil responsavel pela comercializa 5 ao e / ou fabrica£ao do produto 


5 SIGLAS 

CNPJ 

DIPAC 

DQUAL 

INMETRO 

NBR 

OCP 

SBAC 

UO 


Cadastro Nacional de Pessoa Juridica 

Divisao de Programas de Avalia^ao da Conformidade 

Diretoria da Qualidade 

Institute Nacional de Metrologia, Nonnaliza 5 ao e Qualidade Industrial 

Normas Brasileiras 

Organismo de Ccrtificacao de Produto 

Sistema Brasileiro de Avalia^ao da Conformidade 

Unidade Organizacional 
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6 IDENTIFICAQAO DA CONFORMIDADE 

6.1 A Marca de Conformidade deve ser colocada nos acessorios para uso domestico e analogo, de 
forma visivel, atraves da impressao desta Marca no produto e na embalagem, quando existir, conforme 
estabelecido no Anexo E deste regulamento. 

6.2 Na certificacao de lote, a Marca de Conformidade sera admitida, nos acessorios, atraves da 
aposi?ao de selo auto-adesivo seqiiencial, com caracteristicas de indelebilidade e pennanencia nos 
produtos e nas embalagens, desde que individualizada por produto. 

6.2.1 A empresa licenciada ou solicitante deve implementar urn controle para a identificacao dos 
produtos que ostentam a Marca de Confonnidade. 

6.2.2 O OCP deve validar a rastreabilidade dos produtos certificados nos controles da empresa 
licenciada ou solicitante 


7 LICENQA PARA USO DA MARCA 

7.1 A licenca para uso da Marca de Confonnidade, deve conter os seguintes dados: 

a) razao social, nome fantasia, endercco complete e CNPJ da empresa licenciada ou solicitante; 

b) dados completes do OCP; 

c) numero da licenca para o uso do Marca de Confonnidade, data de emissao e validade da licenca; 

d) identificacao da certificacao; 

e) assinatura do responsavel pelo OCP; 

f) identificacao completa dos produtos/modelos certificados por lote ou processo fabril; 

g) a inscricao: "Esta liccnca esta vinculada a um contrato e para o endercco acima citado". 

7.2 Na certificacao de lote, a Marca de Conformidade sera admitida, nos acessorios, atraves da 
aposicao de selo auto-adesivo seqiiencial, com caracteristicas de indelebilidade e pennanencia nos 
produtos e nas embalagens, desde que individualizada por produto. 

7.3 No caso de solicitacao de extensao do escopo da licenca para o uso da Marca de Confonnidade, os 
acessorios pertinentes a esta so poderao ser comercializados a partir do momenta em que o OCP 
aprovar a extensao. Nao aplicavel a Certificacao de Lote. 

7.3.1 Quando o solicitante desejar estender a licenca para modelos adicionais do mesmo projeto basico 
de um produto, de uma mesma unidade fabril, atendendo as mesmas normas tecnicas, podera solicitar 
ao OCP a extensao da mesma. A solicitacao deve ser feita para um determinado modelo e para uma 
mesma unidade fabril. 

Quando o solicitante mudar de localidade ou produzir em mais de uma localidade mantendo o mesmo 
projeto do produto, atendendo as mesmas normas tecnicas, podera solicitar ao OCP a extensao da 
certificacao, realizando a avaliacao do sistema da qualidade da fabrica e os ensaios de 
acompanhamento. 

7.3.2 O OCP deve determinar se a solicitacao de extensao e pertinente, considerando o preenchimento 
da condicao da mesma familia. 


8 MECANISMO DE AVALIAQAO DA CONFORMIDADE 

O mecanismo de Avaliacao da Conformidade utilizado neste regulamento e o de Certificacao. Este 
RAC estabelece a possibilidade de escolha entre dois esquemas distintos de certificacao para obtencao 
e manutencao da licenca para o uso da Marca de Identificacao da Certificacao. Todas as etapas do 
esquema de certificacao devem ser conduzidas pelo OCP. 
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8.1 Esquema com Avalia^ao do Sistema da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto 

8.1.1 Solicita^ao da Certifica^ao 

8.1.1.1 O solicitante deve formalizar, em formulario fornecido pelo OCP, sua opcao pelo esquema de 
ccrtificacao que abrange a avalia£ao e o acompanhamento do Sistema da Qualidade do fabricante do 
produto objeto da solicita£ao, bem como a realiza£ao dos ensaios previstos nas pertinentes normas 
tecnicas relacionadas no item 1 deste Regulamento em amostras coletadas na fabrica. 

Nota: A condicao de representante legal do fabricante do produto, estrangeiro ou nacional, deve estar 
clara no formulario de solicita£ao. 

8.1.1.2 Na solicita?ao deve constar, em anexo, a denominaQao do acessorio, o seu memorial descritivo 
e a documenta 5 ao do Sistema da Qualidade do fabricante, elaborada para o atendimento ao 
estabelecido no Anexo B deste Regulamento. 

8.1.2 Analise da Documenta^ao 

O OCP deve, no minimo, efetuar a analise do Manual da Qualidade do fabricante e dos respectivos 
procedimentos, inclusive aqueles inerentes as etapas de fabrica£ao dos acessorios objeto da solicita£ao. 

8.1.3 Auditoria Inicial 

Apos analise e aprova?ao da solicita?ao e da documenta?ao, o OCP, de comum acordo com o 
solicitante, programa a realiza£ao da auditoria inicial do Sistema da Qualidade do fabricante, tendo 
como referencia o Anexo B deste Regulamento, e a coleta de amostras na fabrica, prevendo amostras 
suplementares, conforme subitem 8.1.4.2, para a realiza£ao de todos os ensaios de tipo, conforme o 
Anexo A deste Regulamento. 

Nota: A apresenta?ao de Certificado de Sistema da Qualidade emitido no ambito do SBAC, tendo 
como referencia a NBR ISO 9001, e sendo esta certificaQao valida para a linha de produto do 
acessorio objeto da solicita^ao, isenta o detentor deste certificado das avalia^oes do Sistema da 
Qualidade previstas neste Regulamento, enquanto o mesmo tiver validade. Neste caso o detentor do 
referido certificado deve disponibilizar ao OCP todos os registros decorrentes desta certifica 5 ao. 

8.1.4 Ensaio de Tipo 

8.1.4.1 Apos a realiza£ao da auditoria inicial na fabrica, devem ser realizados os ensaios, confonne o 
Anexo A deste Regulamento. 

8.1.4.2 O numero de pe?as necessario para a realiza?ao dos ensaios de tipo deve ser o prescrito nas 
normas tecnicas. 

8.1.5 ApreciaQao do Processo de Certificado na Comissao de Certificado 

8.1.5.1 Cumpridos todos os requisites exigidos neste Regulamento, o OCP apresenta o processo a 
Comissao de Certificado, estabelecida conforme a Norma Inmetro NIT - DICOR- 024. 

8.1.5.2 A aprova?ao da concessao da licen£a para o uso da Marca de Conformidade nos acessorios que 
tenham demonstrado conformidade e de competencia exclusiva da Comissao de Certifica 5 ao. 

8.1.5.3 No caso da solicita?ao ser aprovada pela Comissao de CertificaQao, o OCP comunica ao 
solicitante o numero de sua liccnca. Caso contrario, o OCP encaminha ao solicitante o parecer da 
Comissao de Certifica 5 ao. 

8.1.5.4 A licen^a para o uso da Marca de Confonnidade so deve ser concedida apos a assinatura do 
contrato entre o OCP e o solicitante, ocasiao da libera 5 ao da comercializa 5 ao. 
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8.1.6 Manuten^ao da Certifica^ao 

8.1.6.1 Apos a concessao da licen^a para o uso da Marca de Conformidade, o controle desta e 
realizado exclusivamente pelo OCP, o qual planeja novas auditorias e ensaios, para constatar se as 
condiQoes tecnico-organizacionais que deram origem a concessao inicial da licen?a estao sendo 
mantidas. 

8.1.6.2 A realiza 5 ao dos ensaios de acompanhamento deve atender aos requisites descritos no Anexo 
A, item A.2 

8.2 Esquema com Certificate de Lote 

8.2.1 Solicita^ao da Certificate 

8.2. 1.1 O solicitante deve formalizar, em formulario fornecido pelo OCP, sua opcao pelo esquema de 
certifica 5 ao que avalia a conformidade de urn lote do produto. 

8.2.1.2 Na solicita 5 ao deve constar, em anexo, a identificaQao do lote objeto da mesma e o memorial 
descritivo do acessorio que compoe o referido lote. 

8.2.2 Analise da Documenta^ao 

O OCP deve, no caso de importador, confmnar na documenta?ao de importa^ao a identifica?ao do lote 
objeto da solicita 9 ao, e, no caso de fabricante nacional, analisar o procedimento de identifica 5 ao do 
lote objeto da solicita 9 ao 

8.2.3 Ensaios 

8.2.3.1 O OCP, apos analise e aprova?ao da solicita?ao e da documenta?ao, deve programar a 
realiza 5 ao dos ensaios de tipo completes atendendo aos requisites descritos no Anexo A, subitem A.3. 

8.2.3.2 Os ensaios de inspe^ao de lote devem ser realizados confonne Anexo A, subitem A.4. 


9 RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE 

9.1 Para o reconhecimento e aceita 9 §o das atividades da certificaQao estabelecidas neste RAC, mas 
implementadas por um organismo de certili cacao que opera no exterior, o OCP deve atender ao 
descrito abaixo: 

• Qualquer acordo de reconhecimento de atividades necessarias a certificaQao compulsoria, no ambito 
do SBAC, tais como resultados de ensaios ou relatorios de inspe 9 ao, com organismos de certifica 9 ao 
operando no exterior, somente serao aceitos se tais atividades, alem de serem reconhecidas 
reciprocamente, forem realizadas por organismos que atendam as mesmas regras internacionais de 
acredita 9 ao adotadas pelo Organismo Acreditador (Inmetro); 

• Em qualquer situa 9 ao, o OCP integrante do SBAC e o responsavel pela certifica 9 ao compulsoria, no 
ambito do Sistema. 

9.2 Laboratories de Ensaios 

Os ensaios previstos nos esquemas de ccrti(ica 9 ao e definidos no Anexo A deste Regulamento devem 
ser realizados em laboratories acreditados pelo Inmetro para o escopo dos ensaios referenciados. 

9.2.1 Aceita 9 §o de resultados de laboratories de ensaio acreditados por organismos de acredita 9 ao 
estrangeiros 

9.2.1.1 O laboratorio deve ser acreditado por um organismo de acredita 9 ao signatario de acordo 
multilateral de reconhecimento mutuo, estabelecido por uma das coopera 9 oes relacionadas abaixo. O 
escopo do acordo assinado deve incluir a acredita 9 §o de laboratories de ensaio. 

• Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC); 

• European co-operation for Accreditation (EA); 
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• International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 


Nota: A rela^ao dos laboratories acreditados pode ser obtida, consultando os sitios do Inmetro, das 
cooperacoes e dos organismos signatarios dos referidos acordos. 

9.2.1.2 O escopo da acredita?ao do laboratorio deve incluir o metodo de ensaio aplicado no ambito 
deste Regulamento. 

9.2.1.3 Os relatorios de ensaios emitidos pelo laboratorio deverao conter identifica 9 ao clara e 
inequivoca de sua condi^ao de laboratorio acreditado. 


10 OBRIGACOES DA EMPRESA LICENCIADA OU SOLICITANTE 

10.1 Acatar todas as condi^oes estabelecidas nas respectivas nonnas tecnicas, relacionadas no item 1 
deste Regulamento, nas disposicocs legais e nas disposicocs contratuais referentes ao licenciamento, 
independente de sua transcricao. 

10.2 Aplicar a identifica 9 ao da certifica 9 ao em todos os acessorios certificados, confonne criterios 
estabelecidos neste Regulamento. 

10.3 Acatar as decisoes pertinentes a certificaqao tomadas pelo OCP, recorrendo, em ultima instancia, 
ao Inmetro, nos casos de reclama 9 des e apela 9 oes. 

10.4 Facilitar ao OCP ou ao seu contratado, mediante comprova 9 ao desta condi 9 §o, os trabalhos de 
auditoria e acompanhamento, assim como a realiza 9 §o de ensaios e outras atividades de certifica 9 ao 
previstas neste Regulamento. 

10.5 Manter as condi 9 oes tecnico-organizacionais que serviram de base para a obtem^ao da licen 9 a 
para o uso da identifica 9 ao da certifica 9 ao, informando, previamente ao OCP, qualquer modificaqao 
que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a licemja. 

10.6 Comunicar imediatamente ao OCP no caso de cessar, definitivamente, a fabrica 9 §o ou importa 9 ao 
de acessorios certificados. 

10.7 O produto certificado nao pode manter a mesma codifica 9 ao de um produto nao certificado 
(codigo e modelo). 

10.8 Submeter previamente ao OCP todo o material de divulga 9 §o onde figure a identifica 9 ao da 
certifica 9 ao. 

10.9 A empresa licenciada tem responsabilidade tecnica, civil e penal referente aos produtos por ela 
fabricados ou importados, bem como a todos os documentos referentes a certifica 9 ao, nao havendo 
hipotese de transferencia desta responsabilidade. 


11 OBRIGACOES DO ORGANISMO ACREDITADO - OCP 

11.1 Implementar o programa de avalumao da conformidade, previsto neste Regulamento, confonne os 
requisitos aqui estabelecidos, dirimindo obrigatoriamente as duvidas com o Inmetro. 

11.2 Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para manter atualizadas as 
informa 9 oes acerca dos produtos certificados. 
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11.3 Notificar imediatamente ao Inmetro quando da suspensao, extensao, rcducao e cancelamento da 
certificaQao. 

11.4 Submeter ao Inmetro, para analise e aprova?ao, os Memorandos de Entendimento, no escopo 
deste Regulamento, estabelecidos com outros organismos de certifica^o. 

O OCP e responsavel pela implementa 5 ao do programa de avalia 5 ao da confonnidade definido neste 
Regulamento. 


/Anexos 
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ANEXOA 


AMOSTRAGEM E ENSAIOS EM ACESSORIOS 
A.l ENSAIOS INICIAIS 

A.1.1 Os ensaios iniciais sao todos os ensaios descritos na ABNT NBR NM 60884-1:2004 com os 
ajustes estabelecidos neste RAC. 

A.1.2 Os acessorios podem ser considerados da mesma famllia se as seguintes condigdes sao mantidas: 
A.l.2.1 Para um conjunto de tomadas llxas ser considerado da mesma famllia deve, necessariamente, 
atender aos seguintes requisites 

> mesmo projeto basico (numero correspondente a folha de padronizacao do Anexo C, exceto 
quanto a existencia de contato terra); 

> mesmos contatos; 

> mesmos materials (base, tampa, contato, etc) e 

> mesmos alojamentos dos contatos. 

Para uma mesma familia de tomadas lixas sao aceitas as seguintes variagoes: 

> tipo de montagem conforme previsto na ABNT NBR NM 60884-1:2004; 

> metodo de instalagdes confonne previsto na ABNT NBR NM 60884-1:2004; 

> existencia de obturadores; 

> existencia de contato terra; 

> cores; 

> tipos de bornes e 

> placas de recobrimento. 

A.l.2.2 Para um conjunto de tomadas moveis e plugues ser considerado da mesma famllia deve, 
necessariamente, atender aos seguintes requisites 

> mesmo projeto basico (numero correspondente a folha de padronizacao do Anexo C); 

> mesmos tipos de contatos; 

> mesmos materials (base, inserto, contato ou pinos, etc); 

> mesmos metodos de fixagao dos condutores e dos pinos e 

> mesmos tipos de bornes. 

Para uma mesma familia de tomadas moveis e plugues sao aceitas as seguintes variagoes: 

> tipo do cabo; 

> segao do cabo; 

> angulo de saida dos cabos; 

> tipos de pinos (macigos ou nao, com luvas isolantes ou nao) e 

> cores. 

Nota: Acessorios desmontaveis e nao desmontaveis nao podem ser considerados da mesma famllia. 

A.1.3 A coleta de amostras para os ensaios iniciais deve ser realizada pelo OCP, obedecendo a uma 
quantidade minima para realizagao dos ensaios, de acordo com as tabelas A.l e A.2. 

Nota: No caso de prototipos, o fabricante pode coletar e encaminhar as amostras necessarias ao 
Laboratorio/OCP, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do OCP. A aprovagao do 
prototipo nos ensaios iniciais nao isenta o OCP de validar os produtos apos o inlcio do 
funcionamento da linha de produgao. 

A.1.4 No caso da ocorrencia de nao-conformidades nos ensaios iniciais, o fabricante devera fazer os 
ajustes necessarios apos o que, novas amostras poderao ser coletadas pelo OCP. 
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Tabela A.l 

Amostras necessarias para os ensaios 


Se?oes e Subsides 

Tomadas 

fixas 

Tomadas 

moveis 

Plugues 

6 

Caracteristicas nominais 

A 

A 

A 

7 

Classificaqao 

A 

A 

A 

8 

Marcas e indicaqdes 

A 

A 

A 

9 

Verificaqao das dimensoes 

ABC 

ABC 

ABC 

10 

Proteqao contra choques eletricos 

ABC 

ABC 

ABC 

11 

Ligaqao a terra 

ABC 

ABC 

ABC 

12 

Bomes 

ABC a) 

ABC 

ABC 

13 

Prescribes construtivas de tomadas fixas 

ABC b) 



14 

Prcscricocs construtivas de plugues e tomadas moveis 


ABC b) 

ABC b> 

15 

Tomadas comandadas 

ABC 

ABC 

ABC 

16 

Resistencia ao envelhecimento, a pcnetracao prejudicial 
de agua e a umidade 

ABC 

ABC 

ABC 

17 

Resistencia de isolamento e tensao suportavel 

ABC 

ABC 

ABC 

18 

Operacao dos contatos terra 

ABC 

ABC 

ABC 

19 

Aquecimento 

ABC 

ABC 

ABC 

20 

Capacidade de interrupqao 

ABC 

ABC 

ABC 

21 

Funcionamento normal 

ABC 

ABC 

ABC 

22 

Forca necessaria para retirar o plugue 

ABC 

ABC 


23 

Cabos flexiveis e suas conexoes 


ABC c) 

ABC c) 

24 

Resistencia mecanica 

ABC d,ej 

ABC d) 

ABC*’ 

25 

Resistencia ao calor 

ABC 

ABC 

ABC 

26 

Parafusos, conexoes e partes condutoras de corrente 

ABC 

ABC 

ABC 

27 

Distancia de escoamento, distancia de isolamento e 
distancia atraves do material de enchimento 

ABC 

ABC 

ABC 

28.1 

Resistencia ao calor anormal e ao fogo 

DEF 

DEF 

DEF 

28.2 

Resistencia ao trilhamento g) 

DEF 

DEF 

DEF 

29 

Resistencia a ferrugem 

ABC 

ABC 

ABC 

30 

Ensaios suplementares em pinos providos de 
revestimento isolante 



S 

HH 

X 

o 


TOTAL 

06 

06 

09 

As letras maiusculas identificam os diferentes corpos de prova a serem ensaiados 

a) Amostras suplementares sao utilizadas para o ensaio de 12.3.10, cinco amostras adicionais 
de bornes sem parafusos sao utilizados para os ensaios de 12.3.11 e amostras suplementares 
sao utilizadas para 12.3.12. 

b) Amostras suplementares de membranas sao necessarias para os ensaios de 13.22 e 13.23. 

c) Amostras suplementares sao necessarias para 23.2. e 23.4 de acessorios nao desmontaveis 
de cada tipo de cabo e seqao nominal. 

d) Amostras suplementares sao necessarias para os ensaios de 24.8 para obturadores. 

e) Amostras suplementares sao necessarias para os ensaios de 24.14.1 e 24.14.2. 

f) Amostras suplementares sao necessarias para os ensaios de 24.10 para plugues. 

g) Amostras suplementares podem ser necessarias. 

h) Amostras suplementares sao necessarias para os ensaios de 30.2 e 30.3 para plugues com 
luvas isolantes. 
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Tabela A.2 

Ensaios adicionais devido as varia^oes nas famflias 


Varia^ao da mesma 
famflia 

Tomadas 

Fixas 

Tomadas 

Moveis 

Plugues 

tipo de montagem 

se?oes 8, 13, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 

— 

— 

metodo de instala?6es 

se^des 8, 13, 24, 26, 
27, 28, 29 

— 

— 

existencia de obturadores 

se9oes 10, 21, 24, 28, 
29 

se9oes 10, 21, 24, 28, 
29 

— 

tipos de bornes 

se^oes 12, 19, 20, 21, 
22, 24, 26, 29 

se9oes 12, 19, 20, 21, 
22, 24, 26, 29 

se9oes 12, 19, 20, 
21,22, 24, 26, 29 

placas de recobrimento 

se?5es 8, 16, 24, 28 

— 

— 

tipo do cabo 

— 

se9oes 14, 23, 27 

se9oes 14, 23, 27 

se?ao do cabo 

— 

se9des 8, 14, 19, 20 a) , 
21 b) , 22, 23,27 

se9oes 8, 14, 19, 
20 a) , 21 b) , 22, 23,27 

angulo de saida dos cabos 

— 

se9oes 8, 14, 23, 24, 
27 

se9oes 8, 14, 23, 24, 
27 

tipos e numeros de pinos 
(macros ou nao, com luvas 
isolantes ou nao) 

— 

— 

se9oes 9, 14, 19, 20, 
21,23,24, 27,30 

Cores 

sepao 28 

se9§o 28 

se9§o 28 

a) 0 acessorio deve ser ensaiado somente na se^ao do cabo correspondente a sua corrente 
nominal. Se o acessorio de mesma corrente nominal for construido com seQoes de cabos 
diferentes, este de ser ensaiado com a menor secao declarada; 

b) 0 acessorio deve ser ensaiado somente na se^ao do cabo correspondente a maior corrente 
nominal declarada. 


A.2 ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO 

Os ensaios de acompanhamento sao realizados confonne segue: 

A.2.1 Amostras representativas da producao devem ser submetidas aos ensaios de acompanhamento. 
De cada projeto fundamental certificado deverao ser coletadas amostras de pelo menos um modelo, 
considerando a totalidade de ensaios de acompanhamento a serem realizados. 

A.2.2 Os ensaios de acompanhamento devem ser realizados, a cada 6 (seis) meses, apos a concessao da 
licen^a para uso da Marca de Conformidade. O OOP podera realizar ensaios em periodos menores 
desde que justificado por mudancas no processo produtivo ou denuncias sobre o produto. 

A.2.3 Em cada uma das amostragens de acompanhamento, devem ser sempre realizados os ensaios e 
as verifica 5 oes, confonne a ABNT NBR NM 60884-1:2004, indicados a seguir: 

a) classifica?ao; 

b) marcas e indica?6es. 

c) caracteristicas nominais; 

d) verifica?ao das dimensoes; 

e) cabos flexiveis e suas conexoes; 
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A.2.4 Alem dos ensaios e verificabes definidos no subitem A.2.3, devem ser realizados 
adicionalmente, quando aplicaveis, os ensaios e as verificaQoes, conforme a ABNT NBR NM 60884 - 
1:2004, indicados a seguir: 

a) 1° semestre: operacao dos contatos terra; aquecimento; capacidade de intcrrupcao; fimcionamento 
normal; fore a necessaria para retirar o plugue; resistencia mecanica; 

b) 2° semestre: tomadas comandadas; resistencia ao envelhecimento, a pcnctracao prejudicial de agua 
e a umidade; resistencia de isolamento e tensao suportavel, resistencia do material isolante ao calor 
anormal, ao fogo e as correntes de trilhamento; 

c) 3° semestre: resistencia ao calor; parafusos, conexoes e partes condutoras de corrente; distancia de 
escoamento, distancia de isolamento e distancia atraves do material de enchimento; resistencia a 
ferrugem; ensaios suplementares em pinos providos de revestimento isolante; operacao dos 
contatos terra; aquecimento; capacidade de intcrrupcao; fimcionamento normal; fore a necessaria 
para retirar o plugue 

d) 4° semestre: verifi cacao das dimensoes; protccao contra os choques eletricos; ligacao a terra; 
bomes; prescribes construtivas de tomadas fixas; prescribes construtivas de acessorios moveis, 
resistencia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e as correntes de trilhamento. 

A.2.5 No final do ciclo de 4 semestres, deve ser iniciada uma nova seqiiencia de ensaios e 
verificabes, conforme descrito nos subitens A.2.3 e A.2.4 deste Anexo. 

A.2.6 Constatada alguma nao conformidade em algum dos ensaios de acompanhamento, este deve ser 
repetido em duas novas amostras, contra-prova e testemunha, para o atributo nao conforme, nao sendo 
admitida a constatabo de qualquer nao conformidade. 

Nota: Caso o OCP julgue pertinente, e em acordo com o fabricante, a nao conformidade podera ser 
confinnada sem a realizabo dos ensaios de contra-prova e testemunha. 

A.2.7 Quando da confirmacao da nao conformidade, o OCP suspendera imediatamente a liccnca para 
uso da marca de confonnidade, solicitando ao fabricante o tratamento pertinente, com a definicao das 
a 5 oes corretivas e dos prazos de implementabo. 

Nota: Caso a nao conformidade encontrada nao ponha em risco a seguramja do usuario, sob analise e 
responsabilidade do OCP, o fabricante podera nao ter suspensa sua liccnca para o uso da marca de 
conformidade, desde que garanta ao OCP, atraves de acocs corretivas, a correcao da nao conformidade 
nos produtos existentes no mercado e a implementabo destas abes na linha de producao. 

A.2.8 A condubo dos ensaios de acompanhamento assim como a coleta de amostras, deve ser 
realizada sob a responsabilidade do OCP, sendo as amostras retiradas do comercio e da expedicao da 
fabrica, altemadamente, obedecendo a uma quantidade minima para realizacao dos ensaios, prevendo- 
se contra-prova e testemunha. 

A.3 ENSAIOS DE TIPO PARA LOTE 

A.3.1 Os ensaios de tipo para lote sao os estabelecidos no subitem A. 1.1 deste Anexo. 

A.3.2 Para a realizabo dos ensaios de tipo para lote devem ser seguidos os requisites estabelecidos 
nos subitens A. 1.2 e A. 1.3 deste Anexo. 

A.3.3 A quantidade de amostras necessaria para a realizabo dos ensaios de tipo para lote e o dobro 
daquela prescrita na ABNT NBR NM 60884-1:2004. Nao sao coletadas amostras de contra-prova e 
testemunha. 

A.3.4 Os ensaios de tipo para lote nao devem apresentar nao conformidades. 

A.3.5 No caso de ocorrencia de nao conformidades o lote esta reprovado para efeito de certificabo. 
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A.4 ENSAIOS DE INSPECAO DE LOTE 

A.4.1 Alem dos ensaios de tipo, descritos no item A.3 deste anexo, o OCP deve, sob sua 
responsabilidade, realizar os seguintes ensaios de inspecao de lote, em amostras coletadas conforme a 
NBR 5426:1985 , com piano de amostragem dupla - normal, nivel geral de inspe?ao I e NQA de 0,25: 

a) resistencia de isolamento, tensao suportavel e resistencia ao envelhecimento, a penetra£ao 
prejudicial de agua e a umidade; 

b) resistencia do material isolante ao calor anormal e ao fogo e ao trilhamento. 

A.4.2 Os ensaios de inspe?ao de lote devem ser realizados conforme a ABNT NBR NM 60884-1:2004, 
utilizando a totalidade das amostras coletadas, divididas em duas partes iguais para cada uma das 
verifica?5es, nao sendo admitidas nao-conformidades. 

A.4.3 Os ensaios de inspe?ao de lote nao devem apresentar nao-conformidades. 

A.4.4 No caso de ocorrencia de nao conformidades o lote esta reprovado para efeito de certifica^o. 

/Anexo B 
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ANEXO B 


REQUISITOS PARA AVALIAQAO DO CONTROLE DA QUALIDADE DA FABRICA 

B.l A avaliagao, inicial e periodica, do sistema de controle da qualidade de fabricagao, deve ser 
realizada pelo OCP. 

B.2 A avaliagao, inicial e periodica, do sistema de controle da qualidade de fabricacao deve verificar o 
atendimento aos requisites relacionados abaixo, quando aplicavel no escopo do Sistema de Gestao da 
Qualidade do fabricante: 

1. Controle de registros - (*) atender ao item 4.2.4 da Norma 

2. Controle de produgao - (*) atender ao item 9.5.1 e 9.5.2 da Norma 

3. Identificagao e rastreabilidade do produto - (*) atender ao item 9.5.3 da Norma 

4. Preservagao do produto - (*) atender ao item 9.5.5 da Norma 

5. Controle de dispositivos de medigao e monitoramento - (*) atender ao item 9.6 da 
Norma 

6. Medigao e monitoramento de produto - (*) atender ao item 8.2.4 da Norma 

7. Controle de produto nao-conforme - (*) atender ao item 8.3 da Norma 

8. Agao corretiva - (*) atender ao item 8.5.2 da Norma 

9. Agao preventiva - (*) atender ao item 8.5.3 da Norma 


(*) Nota: Para esta avaliagao, deve ser usado, como referenda, o conteudo apresentado na NBR ISO 
9001:2000 Sistemas de Gestao da Qualidade - Requisitos. 

B.3 Na avaliagao, inicial e periodica, do sistema de controle da qualidade de fabricagao deve ser 
verificada a realizacao, pelo fabricante, dos ensaios de rotina previstos a seguir e seus resultados. 

B.3.1 Ensaios de rotina relativos a scguranga para os acessorios portateis cabeados em fabrica 
(conforme Anexo A da ABNT NBR NM 60884-1:2004) 


Ensaio 

Numero de polos 

2 

Mais de 2 

a) Sistema polarizado, fase (L) e neutro (N) - conexao correta 

X 

X 

b) Continuidade do terra 

— 

X 

c) Curto-circuito, ma conexao e redugao das distancias de isolamento 
e de escoamento entre fase (L) ou neutro (N) e terra ( T ) 

— 

X 


B.3.2 Ensaios de rotina (NQA e NI de acordo com procedimento do fabricante e sob sua 
responsabilidade): 

a) Verificagao dimensional, conforme Anexo C; 

b) Tragao, torque e flexao (segao 23 da Norma); 

c) Resistencia ao calor (segao 25 da Norma); 

d) Aquecimento (segao 19 da Norma); 

e) Forga Necessaria para Retirar o Plugue de Tomadas (segao 22 da Nonna); 

f) Resistencia de Isolamento e Tensao Suportavel (segao 17 da Norma); 

g) Resistencia do material isolante ao Calor Anonnal ao Fogo e ao Trilhamento (segao 28 da Norma). 
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B.4 O fabricante deve manter registros dos ensaios efetuados em B.3, indicando o tipo de produto, data 
do ensaio, local de fabricacao (se fabricado em lugares diferentes), quantidade ensaiada, numero de 
defeitos e a^oes tomadas, isto e, destruldos ou reparados. 

B.5 O fabricante deve realizar verifica 9 ao funcional do equipamento de ensaio do subitem B.3.1 deste 
RAC, antes e apos cada periodo de utilizacao e para utilizacoes continuas pelo menos uma vez a cada 
24h. Durante a verifica 9 ao, o equipamento deve mostrar que indica os defeitos quando os acessorios 
reconhecidamente defeituosos sao ensaiados ou quando sao simulados os defeitos. 

O equipamento de ensaio deve ser calibrado pelo menos uma vez por ano. Devem ser mantidos os 
registros das vcriiicacocs e de todas as intcrvencocs que forem necessarias. 

B.6 Caso o fabricante possua sistema da qualidade certificado por um OCS (Organismo de 
Certifica^ao de Sistemas) acreditado pelo INMETRO, segundo a NBR ISO 9001, o OCP deve analisar 
a documenta?ao pertinente a certilicacao do sistema da qualidade, garantindo que os requisitos 
descritos acima foram avaliados com foco no produto a ser certificado. Caso contrario, o OCP deve 
verificar o atendimento aos requisitos descritos nos subitens B.2, B.3 e B.4. 

B.7 A avalia^ao periodica do sistema de controle da qualidade de fabrica?ao deve ser realizada, no 
minimo, uma vez a cada 6 (seis) meses apos a concessao da licemja para uso da Marca de 
Conformidade. 


/Anexo C 
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ANEXOC 


CONFIGURACAO DOS PLUGUES E TOMADAS 


PLUGUE 

GRAVA 
CAO P/ 
PLUGUES 
DESMON 
TAVEIS (1) 

NORMA 

DE 

REFE 

RENCIA 

CARACTE 

RISTICAS 

Dimensoes (mm) 

A 

B 

c (2) 

d (2) 

E 

f (3) 

1 

15A 

250V- 

ou 

15A 

250Vc.a. 

IEC 60906- 
2/97 

2P 15A 
250V- 
Polarizado 

12,7+/- 

0,13 

1,52+/- 

0,13 

De 6,1 a 
6,6 

De 7,79 
a 8,17 


De 15,88 
a 18,24 

Nema 
WD1/74 
(A 1-15) 
IEC 

60083/75 

(Al-15) 

12,700+ 
/-0,127 

De 1,40 
a 1,65 

De 6,1 a 
6,6 

De 7,79 
a 8,17 


De 15,88 
a 18,24 

2 PM 

10A 

750V~ 

NBR 

141WQ8 

2P 10A 
750V- 

19,0+/- 

0 7 

4,00+/- 

O 00 




19,0(+0,7 

/-O't 

2,5A 

750V~ 

EN 

50075/00 

2P 2,5A 
750V- 

Base: 

18 0 a 

4,00+/- 

O 00 




19,0 +/- 

0 5 

3 kM 
>0 0 0 

3 

10A 

250V- 

ou 

10A 

250Vc.a. 

CEI 23-16 
(Sll) 

2P+T 10A 
250V- 

19,0+/- 

0,2 

4,00+/- 

0,06 

9,5+/- 

0,1 



19+/-0,5 

4 ^ 

16A 

250V- 

ou 

16A 

250Vc.a. 

IEC 

60083/75 

(c2b) 

2P+T 16A 
250V- 

19,0+/- 

0,2 

4,80+/- 

0,06 

32,0(+0, 

5/-0) 



19+/-0,5 

c o o 

5 PM 

16A 

9 5nv~ 

IEC 

00087/75 

2P 16A 

750V- 

19,0+/- 

O 7 

4,80+/- 

O 00 




19+/-0,5 

20A 

9 5ftV~ 

NBR 

141 7/5/08 

2P 20A 

750V- 

19,0+/- 

O 7 

4,80+/- 

O 00 




19,0(+0,7 

/-07 

6 ”4^ 
6 |*| 

15A 

250V- 

ou 

15A 

250Vc.a. 

IEC 

60083/75 

(A5-A15) 

Nema 

WD1/74 (5- 
15) 

2P+T 15A 
250V- 

12,700+ 
/-0,127 

De 1,40 
a 1,65 

De 6,10 
a 6,60 

Del 1,76 
a 12,01 

De 4,67 
a 4,83 

Vivo 

Min.: 

15,88 

Terra 

Max.: 

21,41 

7 H 

20A 

250V- 

ou 

20A 

250Vc.a. 

IEC 

60083/75 

(A5-A20) 

Nema 

WD1/74 (5- 
20) 

2P+T 20A 
125V- 

15,470+ 

/-0,254 

De 1,40 
a 1,65 

De 6,10 
a 6,60 

Del 1,76 
a 12,01 

De 4,67 
a 4,83 

Vivo 

Min.: 

15,88 

Terra 

Max.: 

21,41 

., A 

, fh 

8 n 

20A 

250V- 

ou 

20A 

250Vc.a. 

IEC 

60083/75 

(A6-A15) 

Nema 

WD1/74 (6- 
15) 

2P+T 20A 
250V- 

15,470+ 

/-0,254 

De 1,40 
a 1,65 

De 6,10 
a 6,60 

Del 1,76 
a 12,01 

De 4,67 
a 4,83 

Vivo 

Min.: 

15,88 

Terra 

Max.: 

21,41 
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9 ^ 

20A 

250V- 

ou 

20A 

250Vc.a. 

IEC 

60083/75 

(A10-A20) 

Nema 

WD1/74 

(10-20) 

2P+N 20A 
250V- 

30° 

De 7,80 
a 8,18 

De 1,78 
a 2,03 

11,100+ 
/-0,127 

9,530+/- 

0,127 

Vivo 

Min.: 

17,45 

Neutro 

Max.: 

22,23 

A 

\ jd\ D 

10 Air^ 

10A 

250V- 

ou 

10A 

250Vc.a. 

NBR 

14136/98 

2P+T 10A 
250V- 

19,0+/- 

0,2 

4,00+/- 

0,06 

9,5+/- 

0,1 

3,00+/- 

0,15 


19,0(+0,7 

/-0) 

riar 

ii Ai^ 

20A 

250V- 

ou 

20A 

250Vc.a. 

NBR 

14136/98 

2P+T 20A 
250V- 

19,0+/- 

0,2 

4,80+/- 

0,06 

9,5+/- 

0,1 

3,00+/- 

0,15 


19,0(+0,7 

1-0) 

12 

** 

* 

20A 

250V- 

ou 

20A 

250Vc.a. 


2P+T 20A 
250V- 

30° 

De 7,80 
a 8,18 

De 1,78 
a 2,03 

11,100+ 
/-0,127 

9,530+/- 

0,127 

Vivo 

Min.: 

17,45 

Terra 

Max.: 

22,23 

(1) Para plugues nao desmontaveis, a gravacao da corrente devera ser conforme especil 
fabricante nao ultrapassando os valores impostos para os plugues desmontaveis, lim 
valores estabelecidos na coluna de ensaios do item 21 da se?ao D2 deste RAC. Para gr 
tensao, nos plugues nao desmontaveis, deve-se marcar 127V, 220V ou 250V; 

(2) Para plugues nao polarizados a dimensao "D" e igual a dimensao "C"; 

(3) Comprimento dos pinos; 

***No plugue n° 12 deve ser marcado o simbolo terra. 

icaQao do 
itados aos 
•ava?ao da 
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CONFIGURACOES DAS TOMADAS 

TOMADA 

GRAVA^AO 
PARA O 
BRASIL 

CARACTERISTICAS 
DA NORMA DE 
REFERENCIA 

PLUGUES CONECTAVEIS 

<3 !> = 

O O 

1 = 

10A 15A 
250V- 

ou 

10A 15A 
250Vc.a. 

2PU 10/15 A 
125/250V- 

1 e 2 

2 G 


16A 250V- 

ou 

16A 250Vc.a. 

2PU+T 16A 250V- 

1,2,4 e 5 

3 Q 


16A 250V- 

ou 

16A 250Vc.a. 

2P+T 16A250V- 

2,3,4 e 5 

0 

4 <3 0 

10A 15A 
250V- 

ou 

10A 15A 
250Vc.a. 

2PU+T 10/15 A 
125/250V- 

1,2 e 6 




15A 250V- 

ou 

15A 250Vc.a. 

2 x 2P+T 15A 125V- 

1 e6 

5 

0 i D 

nil d 




10A 15A 
250V- 

ou 

10A 15A 
250Vc.a. 

2 x 2PU+T 10/15 A 
125/250V- 

1,2 e 6 

« 

□ i □ 

DM 0 




a b 


a) 10A 15A 
250V- 

ou 

10A 15A 
250Vc.a. 

a) 2PU+T 10/15 A 
125/250V- 

a) 1,2 e 6 


□ : 0 
Did 0 


7 



b) 15A250V- 
ou 

15A 250Vc.a. 

b) 2P+T 15A 125V- 

b) 1 e6 

8 

0 o 


10A 250V- 

ou 

10A 250Vc.a. 

2P 10A 250V- 

2 

9 

o o ° 


10A 250V- 

ou 

10A 250Vc.a. 

2P+T 10A250V- 

2e 10 

10 

o o 


20A 250V- 

ou 

20A 250Vc.a. 

2P 20A 250V- 

2 e 5 

11 

° o c 


20A 250V- 

ou 

20A 250Vc.a. 

2P+T 20A 250V- 

2,5,10 e 11 
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ANEXO D - AJUSTES A ABNT NBR NM 60884-1:2004 

(Diferengas em rclagao a Norma NBR NM 60884-1:2004 estao indicadas em azul) 

D.l Para plugues nao desmontaveis, a gravacao da corrente devera ser conforme cspcciilcacao do 
fabricante nao ultrapassando os valores impostos para os plugues desmontaveis, limitados aos valores 
estabelecidos na coluna de ensaios do item 21 da scgao D.2 deste RAC. Para gravacao da tensao, nos 
plugues nao desmontaveis, deve-se marcar 127V, 220V ou 250V. 

D.2 Substituir a tabela 20 da ABNT NBR NM 60884-1:2004 que trata da rclagao entre caracteristicas 
nominais e a segao dos condutores de plugues nao desmontaveis e tomadas moveis, pela tabela a 
seguir. 


CARACTERI 

STICA 

NOMINAL 

DO 

ACESSORIO 

ACESSORIOS 

DESMONTAVEI 

SFIXOS 

ACESSORIOS 

DESMONTAVEIS 

MOVEIS 

TOMADAS MOVEIS NAO 

DESMONTAVEIS 

PLUGUES NAO 
DESMONTAVEIS 

CORRENTE DE 

ENSAIO (A) 

CORRENTE DE 

ENSAIO (A) 

SE£AO 

(mm^) 

CORRENTE DE 

ENSAIO (A) 

SE^AO 

(mm^) 

CORRENTE DE 

ENSAIO (A) 

ITEM 

19 

ITEM 

21 

ITEM 

19 

ITEM 

21 

ITEM 

19 

ITEM 

21 

ITEM 

19 

ITEM 

21 

2,5A 

250 V 

(excluido 

BOV) 








Tipo 

Tinsel 

0,5 

0,75 

1 

1 

2,5 

4 

4 

1 

2,5 

2,5 

2,5 

10A 

16 

10 

14 

10 

0,75 

10 

10 

0,5 

3 (2,5) 

3 (2,5) 

250 V 





1 

12 

10 

0,75 

10 

10 

(excluido 





1,5 

16 

10 

1 

12 

10 

BOV) 











15A 

21 

15 

19 

15 

1,5 

16 

15 

tipo 

1 

1 

250 V 








Tinsel 

3 

3 









0,5 

10 

10 









0,75 

12 

12 









1,0 

15 

15 









1,5 



16A 

22 

16 

20 

16 

1,5 

16 

16 

tipo 

1 

1 

250 V 





(excluido 

(exclui 

(excluido 

Tinsel 

3 (2,5) 

3 (2,5) 

(excluido 





1) 

do 12) 

12) 

0,5 

10 

10 

BOV) 








0,75 

12 

12 









1,0 

16 

16 









1,5 
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NOTAS: 

1) Os cabos de condutores paralelos de tipo tinsel e os cabos flexiveis com uma segao de 0,5 mm2 so 
sao pennitidos ate 2m de comprimento. 

2) Os plugues e tomadas moveis de conector que fag am parte de cordoes conectores sao ensaiados 
conforme especificado nas Normas respectivas (segundo a presente Norma para os plugues e 
segundo a Publicagao 60320 da IEC para os conectores), sendo cada acessorio ensaiado 
separadamente. 

3) Caso o plugue nao desmontavel esteja marcado com um valor de corrente nominal inferior ao 

valor da corrente de ensaio indicado para o item 21, o ensaio do item 21 deve ser realizado com o 
valor marcado da corrente. _ 

- excluidas as linhas correspondentes a 6A 130V/250V, 16A 440V, 20A 250V e 32A 
130V/250V/440V. 

D.3 Para os acessorios nao desmontaveis o ensaio de esfera (segao 25.2 da norma) sera feito a 125 °C 
somente nas partes que sustentam partes vivas. 

D.4 A conformidade com o ensaio descrito no item 24.2 deve ser verificada da seguinte forma: 

Apos o ensaio, as amostras nao devem apresentar qualquer deteriorate, de acordo com o que 
estabelece esta norma. Em particular: 

nenhuma parte deve ter se soltado ou desapertado; 

os pinos nao devem estar deformados de tal modo que o plugue nao possa ser introduzido em uma 
tomada de acordo com a folha de padronizacao correspondente; 

os pinos nao devem rodar quando e aplicado um torque de 0,4Nm, primeiro em uma dirccao 
durante 1 min e depois na diregao oposta durante 1 min. 

Nota 1: se o pino apresentar algum movimento do seu eixo (giro) que possa comprometer a ligagao do 
cabo flexivel, a conformidade deste requisite e verificada atraves da medicao da diferenga da queda de 
tensao obtida antes e depois da aplicagao do torque. O limite para aprovagao da diferenga da queda de 
tensao e de lOmV (medido em corrente continua). 

Nota 2: O torque deve ser aplicado na base do pino. 

No item 23.4 da norma, o termo "queda de tensao" dev era ser interpretado como sendo a diferenga da 
medigao da tensao realizada antes e apos o ensaio de flexao" 

A conformidade com o ensaio descrito nos item 24.5 deve ser verificada da seguinte forma: 

Apos o ensaio o plugue devera pennitir sua insergao total, sem preparagao ou arranjo, em uma tomada 
certificada, adequada ao plugue. 

D.5 Com relagao ao item 25 da ABNT NBR NM 60884-1:2004, fazer os ajustes descritos a seguir. 

1) Substituir a alinea "b" do item 25, por: para acessorios moveis, com excegao das partes 
eventualmente abrangidas pela alinea a), pelos ensaios de 25.1, 25.2 e 25.4 e, com excegao dos 
acessorios fabricados em borracha natural ou sintetica ou mistura das duas, pelo ensaio de 25.3; 

2) Substituir o primeiro paragrafo do item 25.2 por: as partes de material isolante que suportam pegas 
condutoras de corrente e pegas do circuito de protegao, assim como as pegas de material 
termoplastico situadas sobre a superficie frontal em uma regiao de 2 mm de largura em redor dos 
orificios de entrada dos pinos de fase e de neutro das tomadas e no caso dos plugues nao 
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desmontaveis na regiao de 2 mm ao redor dos pinos, devem ser submetidas a um ensaio de esfera, 
por meio do dispositivo representado na figura B.38, com cxcccao das partes isolantes que em uma 
caixa suportam os bornes terra, que sao submetidos ao ensaio de 25.3; 

3) Para plugues nao desmontaveis o ensaio 25.3 nao e aplicavel. 

/Anexo E 
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ANEXO E - IDENTIFICACAO DA CERTIFICACAO NO AMBITO DO SBAC 
E.l No produto 



Marca do 
Organismo 
Acreditado de 
Certifica^ao de 
Produto 


No caso de acessorios que, por suas dimensdes, impossibilitam a impressao clara da “Marca do 
Organismo de Certificagao Acreditado” sera permitido, como alternativa a esta marca e nas mesmas 
dimensoes da marca do Inmetro, o uso por extenso do nome fantasia do Organismo de Certificagao 
Acreditado, acompanhado de seu numero de identificagao (OCP-XX). 

E.2 Na embalagem 



INMETRO 


E.3 Nova Identificagao da Certificagao 


Marca do 
Organismo 
Acreditado de 
Certificagao de 
Produto 


REGISTRO DO ORGANISMO 


A identificagao acima sera admitida ate 31 de dezembro de 2008, quando passara a vigorar a nova 
identificagao da Certificagao no ambito do SBAC, conforme Portaria Inmetro n° 062, de 05 de abril de 


2005. 


Identificagao na Embalagem 


Identificagao no Produto 


Seguranga 



Compulsorio INMETRO 


Seguranga 

INMETRO 

V J 



OCP 0000 
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